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Podlewka z betonu B-20
I warstw plyt drogowych

rura ostonowa PCV ¢250 mm

38 300

Podlewka z betonu B-20

rura optonowa PCV_¢250 mm

38
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UWAG

1. BETON KONSTRUKCYJNY B-35
2. BETON PODKLADOWY B-20

°
°

3. PODSYPKA PIASKOWA MIN. 25 cm

4. PLYTY DROGOWE 1250 x 3000 x 150

Jednostka Projektowa:

M FIRMA USEUGOVVA __Zl_ux__

Ll |TIMariusz Kol berg 43-173 taziska Géme ul. Tuwima 13a

|

11 tel.032 323-81-00, 0-501-767-133, 513-060-946; fax. 032 323-81-70 e-mail: kolmario@interia.pl

Inwestor:

GMINA IMIELIN, ul. Imieliniska 81, 41-407 Imielin

Lokalizacja inwestyciji:

Imielin ul. Satelicka, dz nr 1050/7

Temat:
Przepompownia prézniowo- ttoczna nr PPT-4
Projektant: mgr inz. Mariusz KOLBERG Podpis:
uprawnienia nr 8/2000 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Koordynator: tech. Jan Szczepanek
uprawnienia nr 72/94 w specjalnosci sanitarnej
Branza: Stadium: Data: Skala:
KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY | 04.2014 | 1:50
Nazwa rysunku: Nr rysunku:
Konstrukcja pod zbiornik cisnieniowy K-6




