SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

1. WSTEP- CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamébwienia
Remont nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych Miasta Imielin 3

1.2.Przedmiot ST i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z ulozeniem nawierzchni asfaltobetonowe przy remoncie nawierzchni
asfaltobetonowych na drogach gminnych Miasta Imielin.

1.2.1° ZAKRES STOSOWANIA ST _ _
Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji robt wymienionych w pkt.1.1

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoza, zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-8-96025:2000 podezas
przebudowy dr6g gminnych okreslonych w pkt 1.1 1 obejmuja
1.3.1. Wykonanie i ustawienie oznakowania pionowego dla potrzeb prowadzonych robét
zgodnie z instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym( dopuszcza
si¢ stosowanie instrukeji MP nr 24 /90184 )]
1.3.2 Wykonanie nawierzchni asfaltowej 4cieralngj na drogach o powierzchni jak w
pkt z wyréwnang podbudowa,
1.3.3. oczyszezenie nawierzchni z zanieczyszezeh roslinnych , ziemi
1.3.4. wbudowanie mieszanki asfaltobetonowej grubosci 9 om mierzonej po zawalowaniu
zgodnie z zatozong szerokosela i profilem |
1.3.5. zageszczenie i obcigcie krawedzi ’
1.3.6. posmarowanie goracym bitumem krawedzi polaczen z istniejaca nawierzchnia i

Okrefle odstawowe ;

* Mieszanka mineralna(MM)- mieszanka. kruszywa i wypetniacza mineralnego o :
okreslonym skladzie

s Mieszanka mineralnoasfaltowa- mieszanka mineraina z odpowiednig ilodcia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco

¢ Srodek adhezyjny-substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia przyczepnoséé do
materiatéw mineralnych oraz zwigksza odpornoéé blonki asfaltu na powierzchni
kruszywa na obmywanie woda dodawany do asfaltu

¢ Emulsja asfaltowa kationowa—asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie




G DOTYCZAC TE W
Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosel materiatéw budowlanych oraz ich przechowywania
transportem, warunkami dostawy precyzuje STO ~D 00

Nawierzchnia
2.1. MATERIALY _
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano jak nizej ,
2.2. Materialy do wykonywania remontu drég gminnych ;
Materialami stosowanymi do wykonania robot remontowych wedhug zasad niniejszej
specyfikacji sa;
znaki drogowe do wykonania oznakowania prowadzonych robot
lepiszcze bitumiczne
biturn do smarowania krawedzi urzadzef obeych i kraweznikéw
mieszanka asfaltobetonowa do wbudowania na goraco
materialy powinny odpowiadaé wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszezenia do
stosowania w budownictwie drogowym (znak B i znak CE)
Materialy powinny odpowiadaé nizej wymaganiom:

*  do betonéw asfaltowych wykonywanych i wbudowanych na goraco stosuje si¢ kruszywo
tamane o proporcjach i o parametrach jakosciowych zaleznych od kategorii ruchu oraz
rodzaju warstwy nawierzchni ha jaka jest przeznaczona

» mieszanka asfaltobetonowa jest to mieszanka o zawartosci frakeji grysowej 60%-80%
piasku 10%do15% , asfalta D-70 w ilosei 5%-7% wypelniacza 7% oraz ewentualnie $rodka
adhezyjnego i 0,2 do 0,9% zawartosei lepiszeza

» wykonaweca jest zobowiazany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw
oraz wykonywania z ustalona czgstotliwoscia laboratoryjnych badan kontrolnych, ktére w
okreslonym trybie przekazywac nadzorowi

» pochodzenie kruszywa 1 jego jakos¢ powinna byé wezesniej zaaprobowana przez nadzér |

* transport i skladowanie kruszywa powinny odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgeych je !
przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego ?
frakcjami :

* do mieszanki asfaltowe] nalezy stosowad wypethiacz charakteryzujacy sie umiarkowana i
chionnoscia, Najlepsze efekty daje wypelniacz wapienny

* przechowywanie wypelniacza musi odbywaé si¢ w sposob chronigey go przed
zawilgoceniem, zbryleniem, zanieczyszezeniem

* do betonu asfaltowego nalezy stosowaé asfalty drogowe rodzajuD 70 D 100 o penetracji
od 20x0,1 mm do 330x 0,lmm wg normy PN-EN-12591:2002

* w celu poprawy przyczepnosci asfaltu drogowego do kruszywa nalezy dodaé srodek
adhezyjny

» lepiszeza nalezy przechowywaé w zbiorikach stalowych wyposazonych w urzadzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dostgpem wody 1 zanieczyszezen

3.SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn niezbednych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozona jakodcia; czyszczenie nawierzchni drogi moze byé
wykonywane recznie
Przy mechanicznym wykonywaniu robét wykonawca powinien dysponowat
sprawnym technicznie sprzgtem odpowiednim do rodzaju wykonywanych robét
4, TRANSPORT :
Ustalenia dotyczgce transportu

o kruszywo mozna prrewozié¢ $rodkami transportu o cigZarze catkowitym -10 ton




* wypelniacz nalezy przewozié luzem w odpowiednich do materiatéw sypkich cysternach

* lepiszcza nalezy przewozi¢ w cysternach samochodowych izolowanych i zaopatrzonych
W urzadzenia grzewcze i zawory spustowe

* srodki adhezyjne nelezy przewozi¢ w opakowaniach jednostkowych krytymi érodkami

transportu
mieszanka asfaltobetonowa mozna przewozié luzem dowolnvm $rodkiem trans a tych
drogach samochodami o ciezarze catkowitym do 10 ton
5 GANIA DOTYCZACE ONANIA ROBOT DROGOWYCH
Ogblue wymagania robdt

Roboty drogowe w miejscu prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowat i zabezpieczyd
Zasady zabezpieczenia i oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym okreéla
Zarzadzenie Min. Transp. Gospod. Morskiej oraz Spraw Wewngtranych

2.6,09.1990 MP 18czerwca 1990 poz 184)

Zasady oznakowania, urzadzenia zabezpieczajace 1 przyklady rozwigzan podane sa w , Katalogu
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego® Zaklad Techniki Budowlanej i Inwestycji INBUD
Krak6w 2000 r

Ulozenie warstwy dcieralne] asfaltobetonowej powinno spetniad warunki:

kruszywo powinno spetniaé wymagania normowe dobrego uziamienia oraz wiasciwosci
fizykomechanicznych( wskaznik piaskowy powyzej 40 brak zanieczyszczen

mrozoodpornosé, Scieralnosé naw bebnie LA ponizej 30-40%

Nawierzchnia asfaltowa $cieralna powinna byé zawalowana walcem o tonazu 16 ton
ogumionym i stalowym , Nawierzchnia fcieralna powinna mie6 po zawatowanin grubosé 4 cm .
Wymagania i warunki wykonania zawarte sa w normie PNS96020 1997 drogi samochodowe
podbudowa z betonu asfaltowego

Spadek nawierzchni bitumicznej powinien byé w granicach 2%

Przed przystapieniem do rob6t w terminie uzgodnionym z Insp. Nadzoru Wykonawca dostarczy
do akceptacii projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badaf laboratoryjnych
poszezegbinych skiadnikéw i probki materialéw pobrane w obecniosei Insp. Nadzoru do
wykonania badar kontrolnych
Wykonawea przedstawi zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane niniejsze zadanie remontowe.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki asfaltobetonowe] jest okreslone w pkt 5.3 Ogélnej specyfikacyi
technicznej nr D-05.03,05 wydanej przez Generalna Dyrekcje Drog Publicznych W-wa 2001
Przygotowanie podleza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podioza powinna byé sucha i czysta Nierdéwnosei podloza pod warstwy asfaltowe
nie powinny by¢ wigksze di a drogi klasy LiD oraz placéw i parkingéw niz 12 mm — pod
nawierzchnie $cieralna i do!5 mm

Polgczenia migdzywarstwowe
Kazdg, utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltows przed ulozeniem nast¢pnej , w celu
zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzy warstwowego w ilosei od 0,2kg/m?- warstwa

wiazaca
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Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody co najmniej 0,5 h pray ilodei od 0,2-0,5 kg/m?emulsji

Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé ukiadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +10°C dla wykonywanej warstwy grub ponizej 8 cm, Nie dopuszcza sie uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozy, podezas opadéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru(Vwicksze 16m/s)

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno asfaltowa winna byé wbudowywana ukladarkg, wyposazona w uklad z
automatycznym sterowaniem grub warstwy { utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektows

Zageszezanie mieszanki powinno odbywad si¢ bezzwlocznie ;zageszezanie nalezy rozpoczaé od
krawedzi nawierzchni do osi jezdni.

Zigeza o konstr, wielowarstwowej powinny byé przesunigte wzgiedem siebie conajmniejl5em
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszozanta powinna wynosié co najmniej 120 °C

6 KXONTROLA_JAKOQSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonad badania asfaltu wypehiacza i

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe] i przedstawié wyniki tych

badafi Insp, Nadzoru

Badania w czasie robot

Badania temperatury i wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd w czasie

wbudowywania

Sprawdzenie temperatury - na podstawie termometru zanurzonego kilkakrotnie w mieszance i

odczytaniu temperatury

Wyglad mieszanki - na podstawie oceny wizualnej jej wygladu w czasie produkcji i wbudowania

Wykonawca powinien przedstawié zamawiajacemu certyfikaty stosowanych materiatéw
szystkie roboty zanikajace (_np. wyréwnanie nawierzchni mieszanka asfaltow

powinny byé zgloszone do edbioru

PRZEDMIAR 1 OB ROBO

Obmiar robot nalezy prowadzié na biezqco w miare odbieranych robét wedlug jednostek
zawartyoh w przedmiarze rob6t. podlega on akceptacii przez Inspektora Nadzoru

Jednostky obmiarows jest m* ( metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego

KONCOWY OBMIAR WYKONANYCH ROBOT ODBEDZIE SIE PODCZAS ODBIORU
TECHNICZNEGO KONCOWEGO

7.0PIS SPOSOBU OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH{ DROGOWYCH)

Odbiér robdt bedzie wykonywany wedtug przyjetych, obowigzujacych norm , instrukeji
zwlaszeza pomiar grubosei poszezegdlnych warstw nawierzehni bitumicznej ich wykoficzenia
oraz ich styku z elementami kraweznikami , istniejaca nawierzchnia

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub STT jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem odpowiednich tolerancji daly wyniki pozytywne




8 .SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH- PODSTAWOWE PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO -D 1
Cena jednostki obmiarowe;j:
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

prace pomiarowe roboty przygotowawcze

oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

dostarczenie materiatéw

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania
posmarowanie lepiszczem krawgdzi obcych i kraweznikéw

skropienie migdzywarstwowe emulsjg katoniowa

roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralnoasfaltowej

obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem

prowadzenie pomiaréw i badari laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej
regulacja zasow i studzienek w iloci 25 szt

Podstawa platnosci stanowi protokét odbioru robét przyjetych przez Inspektora nadzoru

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Komplet obowigzujacych norm zharmonizowanych PN —EN, norm branzowych , wytycznych i
przepiséw dotyczacych pozyskiwania materiatéw budowlanych, sposobu ich sktadowania,
wbudowania i zasad odbioru
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