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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robét

Rozdziat 1

1.1

ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02, D-01.05)

1.1.1

Organizacja ruchu na czas robo6t

1.1.2

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen'W1000C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place skladowe,
frezowanie profilujgce na srednig gtebokos¢ 8'cm, samochéd 5,0-10,0°t

1.2 |JEZDNIA (SST D-03.02, D-03.03, D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-07.01)
1.2.1 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
1.2.2 |Podbudowy z betonu asfaltowego 0/16, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
1.2.3 |Podbudowy betonu asfaltowego 0/16, dodatek za kazdy nastepny 1 cm warstwy - dodatek do 6 cm
1.2.4 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
1.2.5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/8 o grubosci 3 cm
1.2.6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe - beton asfaltowy0/8, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy -

dodatek do 4 cm
1.3 |REGULACJA (SST D-01.04)
1.3.1 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe

Przedmiar roboét
Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
pozycji

1 Rozdziat 1
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02, D-01.05)
1.1.1 |Kalkulacja |Organizacja ruchu na czas robét

indywidualn

a kpl 1,00
1.1.2 |SEK 601/103|Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen"W1000C" z odwiezieniem kory

/8 (1) asfaltowej na place sktadowe, frezowanie profilujgce na $rednig gtebokos¢ 8 cm, samochéd 5,0-10,0°t m2 520
1.2 JEZDNIA (SST D-03.02, D-03.03, D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-07.01)
1.2.1 |[KNR 231/10 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

04/7 m2 3100
1.2.2 |KNR 231/11C|Podbudowy z betonu asfaltowego 0/16, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

n m2 3100
1.2.3 |KNR 231/11C| Podbudowy betonu asfaltowego 0/16, dodatek za kazdy nastepny 1 cm warstwy - dodatek do 6 cm

2

m2 3100

1.2.4 |KNR 231/10 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

04/7 m2 4 470
1.2.5 |KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/8 o

0/5 grubosci 3 cm m2 3950
1.2.6 |KNR 231/31 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe - beton asfaltowy0/8, dodatek za kazdy dalszy 1

0/6 cm grubosci warstwy - dodatek do 4 cm m2 3950
1.3 REGULACJA (SST D-01.04)
1.3.1 |[KNR 231/14 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wltazy kanatowe
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"Opracowanie kompletnej dokumentac;j
projektowo - wykonawczej dla drogi gminnej ul
Drzymaty (665032S), na odcinku od skrzyz..



