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przedmiar OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszecz. | Razem
1 Instalacja klimatyzacji
1 Uktad KL1 - System klimatyzacji VRV: kpl.
d.1|analiza indy- |- agregat zewnetrzny o mocy chtodniczej 50,4 kW - 1szt.
widualna - jednostka wewnetrzna kanalowa o mocy chiodnicze] 12,5 kW - 4szt.
- tréjnik instalacyjny - 3kpl.
1 - kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Uktad KL2 - System klimatyzacji VRV: kpl.
d.1[analiza indy- |- agregat zewnetrzny o mocy chiodniczej 22,4 kW - 1szt.
widualna - jednostka wewnetrzna Scienna o mocy chiodniczej 3,5kW - 2szt.
- jednostka wewnetrzna kasetonowa o mocy chlodniczej 4,1 kW - 1szt.
- jednostka wewnetrzna kaselonowa o mocy chlodniczej 5,2 kW - 2szt.
- tréjnik instalacyjny - 4kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Konstrukcja wsporcza pod agregat zewnetrzny klimatyzacji kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4 Opodestowanie z krat Wema na kondygnacji technicznej do montazu i serwi-  [kpl.
d.1|analiza indy- |sowania klimatyzatoréw kanatowych
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 2-15 [Rura miedziana chlodnicza w gotowej izolacji fi 6,35 mm m
d.1{0405-01
19 m 19.000
RAZEM 19.000
6/KNR-W 2-15 |Rura miedziana chiodnicza w gotowej izolacji fi 8,53 mm m
d.1/0405-01
56 m 56.000
RAZEM 56.000
7/KNR-W 2-15 |Rura miedziana chtodnicza w gotowej izolacji fi 12,7 mm m
d.1/0405-02
19 m 19.000
o RAZEM ~19.000
8 KNR-W 2-15 |Rura miedziana chtodnicza w gotowej izolacji fi 15,88 mm m
d.1,0405-03
43 m 43.000
RAZEM 43.000
9/KNR-W 2-15 |Rura miedziana chtodnicza w gotowej izolacji fi 19,05 mm m
d.1|0405-05
16 m 16.000
RAZEM 16.000
10|KNR-W 2-15 |Rura miedziana chiodnicza w gotowej izolacji fi 22,23 mm m
d.1/0405-05
6 m 6.000
RAZEM 6.000
11|KNR-W 2-15 [Rura miedziana chtodnicza w gotowej izolacji fi 28,57 mm m
d.1]0405-06
9 m 9.000
RAZEM 9.000
12|KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- [kpl.
d.1/0515-02 kiem chtodniczym - wydajno$¢ 1.0 tys.kcal/h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000]
13 Proba i uruchomienie instalacji klimatyzaciji kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2 Instalacja rozprowadzenia powietrza
14|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o0 obwodzie do  |m?
d.2/0101-06 4400 mm - udzial ksztattek do 35 %
41.3 m2 41.300
RAZEM 41.300
15(KNR 2-17  |Rura elastyczna izolowana typu flex o $r. 315mm m2
d.2|0113-03
36.2 m2 36.200
RAZEM 36.200
16|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy ze skrzynkg rozprezng i przepustnica na wiocie, izolowany - |szt.
d.2{0139-04 600x600
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
17|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna z jednym rzedem lamel i przepustnicg regulacyjng - szt.
d.2|0138-05 1225x225




przedmiar

OBMIAR

[Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia S | im. | Poszcz. Razem
4 - szt 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 9-16 Izolacja kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym  [m? izo-
d.2/0103-08 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztal-  |lacji
tek do 35%: obwod kanaléw do 4500 mm
41.3 m? izo- 41.300
lacji
RAZEM 41.300
3 Instalacja odprowadzenia skroplin
19 Instalacja odprowadzenia skroplin z jednostki wewnetrzngj kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
9 o xpl. 9.000
B RAZEM 9.000
20 Pompka skroplin szi.
d.3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000]
4 Instalacja elektryczna
21 Doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich urzadzen z uktadéw klima-  |kpl.
d.4|analiza indy- |tyzacyjnych KL1 oraz KL2
widualna
1 kpl. 1.000f
S I _ _ RAZEM 1.000




