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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt elektryczny zasilania klimatyzatorow przeznaczonych

do montazu na budynku Dom Kultury przy ul. Imielinskiej 29 w Imielinie.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig nastepujgace materiaty:
e wytyczne i uzgodnienia inwestora

e aktualne normy i przepisy

3. Zasilanie klimatyzatorow

Klimatyzatory zewnetrzne nalezy zasili¢ z nowobudowanej rozdzielnicy zlokalizowanej na I
pietrze. Obwody zasilania nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S przewodami typu YDYZo o
izolacji na napiecie znamionowe 750V. Jednostki wewnetrzne nalezy zasili¢ z rozdzielnicy TK

zlokalizowanej na I pietrze. Trasy kablowe pokazano na rys. E-01 i E-02

4. Rozdzielnica TK

Dla zasilania klimatyzatoréw projektuje sie rozdzielnice TK zlokalizowang na I pietrze.
Zasilanie rozdzielnicy TK nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy RG zlokalizowanej na
parterze, przewodem YDY 5 x 10 mm2. W rozdzielnicy gtdwnej nalezy zabudowac
dodatkowe zabezpieczenia topikowe gG. Wartosci zabezpieczen i sposdb podtaczenia

przedstawiono na rys. EO3

5. Prowadzenie okablowania

Przewody instalacyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu HDPE w przestrzeniach

miedzystropowych i kanatach kablowych.

Trasy instalacyjne zostaty przedstawione na rys.01 i 02.

6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zaktada sie, ze rozdzielnica gtéwna jest wyposazona w ochronniki przepieciowe.



7. Bilans Mocy

l. p. Rodzaj urzadzenia ilos¢ moc [W]

1 RXYQ18U 1 2716
2 RXYSQ8TY1 1 9700
3 FXSQ125A 4 2392
4 FXFQ63B 2 184
5 FXFQ50B 1 92

6 FXAQ40A 2 184

P, = 15268 [W]




8. Obowiazki wykonawcy
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

e montaz instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,
e wiasciwe oznakowanie wszystkich urzadzen, kabli i osprzetu wg
obowigzujacych norm i standarddéw w sposéb przejrzysty, estetyczny i trwaty
e zastosowane urzadzenia musza posiadac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa
dopuszczenia.
e wykonanie wymaganych prawem pomiaréw umozliwiajgcych przekazanie
instalacji do eksploatacji:
e opracowanie dokumentacji powykonawczej
e catosc¢ robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

- przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych

Wykonawca zobowigzany jest do petnej koordynacji miedzybranzowej prac.



