Projekt umowy

                                                                                                                                              zał. nr 2
UMOWA  NR.......

Umowa zawarta w dniu  ............................. w Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 

41 – 407 Imielin (NIP: 222-00-41-485, REGON: 272586874)

pomiędzy : Miastem Imielin, którego reprezentuje Burmistrz Miasta - mgr inż. Jan Chwiędacz

zwanym w dalszej treści Zamawiającym,

a: :    .....................................................................................

zwanego w dalszej treści umowy  " Wykonawcą "  

na podstawie art. 39  ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych”

§ 1

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego w procedurze uproszczonej Wykonawca przyjmuje do wykonania 

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych mieszanką 

mineralno – bitumiczną na terenie miasta Imielin w 2010 roku

§ 2

Strony ustalają następujące terminy dla:

a)   rozpoczęcia robót:                     kwiecień  2010 r.

b)   zakończenia robót :                   grudzień 2010 r.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem  niniejszej umowy z materiałów własnych  zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. 

2. Dokumentacja przetargowa stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 4

1. Za wykonanie i ukończenie robót  strony ustalają   wynagrodzenie

RYCZAŁTOWO –JEDNOSTKOWE : 

· .................. zł netto/m2 remontowanej naw. o gr. 4 cm

· .................. zł netto/m2 za każdy następny 1 cm gr. naw.

· .................. zł netto/1mb zalania szwu o szer.1cm i gł. do 8 cm

2. Maksymalny koszt wykonania całości zadania nie może przekroczyć kwoty :......................................... zł. 

3. Rzeczywista wysokość wynagrodzenia zostanie określona powykonawczo na podstawie wykonanych i  potwierdzonych przez Inspektora nadzoru jednostek, przy zachowaniu cen ryczałtowo – jednostkowych.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami.

2. Inspektorem nadzoru ustanowionym przez zamawiającego będzie  mgr Daniel Kucki

3. Przedstawicielem wykonawcy będzie :  ......................

4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania poleceń Wykonawcy związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

5. Poszczególne roboty Zamawiający będzie zlecał w formie telefonicznej lub pisemnej. Każdorazowo zakres robót zostanie wskazany przez inspektora nadzoru

6. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

7. W czasie trwania robót Wykonawca wykona na własny koszt oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.

8. Odbiór wykonanych robót, zarówno ilościowy i jakościowy dokonany będzie protokolarnie przez Przedstawicieli obu stron.

§ 6

1. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających z warunków umowy, strony zobowiązane są do zapłaty odszkodowania w formie kar pieniężnych.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a. Wykonawca:

· za zwłokę w wykonaniu robót wynoszącą ponad 2 dni Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

· za nieterminowe usunięcie wad Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% ustalonego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki

· za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokosci 10% wartości robót, od których odstępuje.

b. Zamawiający:

· za zwłokę w dokonaniu odbioru 0,5% ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

· za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – 10% robót od których odstępuje.

3. Zapłacenie kar nie zwalnia wykonawcy z obowiązku zakończenia robót ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.

                                                                                         § 7

1. Zamawiający może odstąpić od  umowy, jeśli:

· Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez  okres  2 tygodni,

· Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego

· jeśli wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową  lub wykonuje je nienależycie,

2. Wykonawca może odstąpić od umowy jeśli:

· Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktur Wykonawcy w ciągu trzech miesięcy od terminu ustalonego na zapłatę w § 8 pkt 2 tej umowy,

· Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót.

§ 8

1. Rozliczenie za wykonane roboty płatne fakturami  częściowymi.

2. Faktury płatna będą w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tej faktury wraz z  materiałami rozliczeniowymi i protokołem odbioru potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru

        na konto Wykonawcy  ......................................................................................................................

§ 9

Strony ustalają ponadto następujące obowiązki:

Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w terminie   14 dni od daty zawiadomienia  go przez Wykonawcę  o gotowości do odbioru i potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru. 

§10

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie  za zgodą obu stron  wyrażoną pisemnie

w  formie aneksu.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie przepisy  Ustawy „Prawo Zamówień   Publicznych” oraz przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 12

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji  niniejszej umowy  Strony  poddają orzecznictwu właściwego dla Zamawiającego  Sądu Gospodarczego.

§ 13

Umowę sporządzono w  3-ch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  2 egz. dla v Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

      W y k o n a w c a :                                                                     Z a m a w i a j ą c y :

     





                                              Załącznik nr 3
Specyfikacja Techniczna Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych

Remonty cząstkowe

1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania stawiane wszelkim pracom i czynnościom związanym z remontami cząstkowymi dróg na terenie miasta Imielin.

Przystępując do przetargu, a w późniejszym czasie do realizacji zadania należy spełniać wszystkie wymogi              i zalecenia niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność      z polskimi normami, sztuką budowlaną i poleceniami Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

Dodatkowo Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót.

2. MATERIAŁY

Na każde żądanie Zleceniodawcy, należy przedstawić odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne dopuszczające stosowanie wbudowywanych materiałów, a w razie występowania podejrzeń co do ich jakości, Wykonawca wykona na własny koszt niezbędne badania i przedstawi ich wyniki Inwestorowi w celu akceptacji. Jeżeli okaże się, że używane materiały nie spełniają stawianych im wymogów należy zrezygnować z ich stosowania, a już wbudowane materiały wymienić na odpowiednie, na własny koszt.


Mieszanka przeznaczona do napraw małych powierzchni powinna być transportowana w izolowanych termicznie pojemnikach, tak by zagęszczanie wbudowywanej mieszanki zostało zakończone w temp. 90-100o C. 

Przy zalewaniu szczelin (metodą na gorąco) należy używać zalewy podgrzanej do temperatury 160-180o C, która powinna być wbudowana bezpośrednio po oczyszczeniu szczeliny i wyschnięciu powłoki gruntującej.  

3. terminy

Po wskazaniu przez Inspektora danego zadania, należy najpóźniej do 48 godzin od zgłoszenia, przystąpić do jego realizacji.

Zgłoszenie następować będzie ustnie lub telefonicznie.

4. Sprzęt

Wykonawca musi wykazać się możliwością skorzystania z następującego sprzętu:

1. ubijak ręczny

2. płyta wibracyjna

3. walec ręczny

4. recykler

5. OBMIAR i pomiary wykonywanych ROBÓT

Obmiaru i wszelkich innych pomiarów dokonuje Wykonawca na każde żądanie Inwestora. 

W razie potrzeby, obmiar musi być uzupełniony odpowiednimi szkicem sytuacyjnym z podaniem wszystkich potrzebnych wymiarów.

1

6. Cena jednostki obmiarowej

6.1. Remont 1m2 nawierzchni asfaltobetonowej o grubości warstwy 4cm

Remont obejmuje następujące roboty:

a) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót;

b) wycięcie zniszczonej wierzchni piłą diamentową do kształtu regularnego, należy wykonać pionowe prostoliniowe płaszczyzny styku;

c) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę;

d) odwóz gruzu na odległość 4km;

e) skropienie naprawianego miejsca odpowiednią emulsją asfaltową lub rozgrzanym bitumem;

f) remont masą asfaltobetonową uszkodzonej nawierzchni;

g) zaspoinowanie styków.

6.2. Remont 1m2 nawierzchni asfaltobetonowej – za każdy następny 1cm grubości warstwy ponad 4cm

6.3. Zalanie 1mb spękań nawierzchni asfaltobetonowej o szer. do 1cm i głębokości do 8cm

Remont obejmuje następujące roboty:

h) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót;

i) oczyszczenie szczeliny. Przestrzeń szczeliny przed zalaniem musi być czysta  (wola od pyłu) i sucha. Należy dokładnie wyczyścić przestrzeń szczeliny sprężonym powietrzem;

1. zagruntowanie odpowiednią emulsją brzegów szczeliny;

2. uzupełnienie szczeliny masą zalewową.

7. Przepisy związane

	1
	PN-B-24005:1997
	Asfaltowa masa zalewowa

	2
	PN-65/C-96170
	Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

	3
	PN-B-24002:1997
	Asfaltowa emulsja anionowa

	4
	PN-B-24003:1997
	Asfaltowa emulsja kationowa

	5
	PN-S-96025:2000
	Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

	6
	PN-71/S-96034
	Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji kationowej

	7
	PN-65/S-96033
	Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych


